STUDNIE GLEBINOWE

* Wiercenie i regeneracja studni, odwodnienia
Odwierty pod pompy ciepfa, piezometry
Profil geologiczno-techniczny otworu

Lokalizacja : Modry Las  Pole golfowe — studnia nr 5
Metoda wiercenia: obrotowa z prawym obiegiem pluczki

Glebokos¢ wiercenia : 48 m Glgbokosé za filtrowana : 47 m
Profil geologiczny Konstrukcja otworu
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Konstrukcja otworu :
1. Rura nadfiltrowa PCV $red. 125 mm dt.41 mb Stabilizacja lustra wody 4,90 mppt
2. Rura filtrowa PCV sred.110 mm dt.6 mb ( filtr siatkowy 10)Wydajnosé¢ Q-6.0m*/h Depresja S-0,45m
3. Denko PCV Projekt opracowat:

4. Podsypka zwirowa; compactonit 25 kg -17 m
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Data poboru préb: 6.10.2022 1.

" Nr proby laboratorium SALUBRIS: 2360/2022

Miejscowosé: CHOSZCZNO (MODRY LAS) POLE GOLFOWE gm. Choszczno zachodniopomorskie

Préba wody pobrana i dostarczona przez wlasciciela JSirmy EKO-WIERT pana Marcina Szlachtycza
WYNIKI BADANIA WODY PODZIEMNEJ ZE STUDNI WIERCONEJ NR 5

Choszczno
. Identyfikator Wartosci
Parametr, Jednostka — drgggulaﬁ?nr 5 metodybt’)’:dawczej dopuszczalne *
Metnosé, NTU 40 PN-EN ISO 7027:2016-09 1.0
Barwa pozorna/sgczona, mg Pt/dm’ 150/15 PN-EN IS0 7887:2012 mev. wiztalna 15
Odczyn (pH) 73 PN-EN SO 10523;2012 65-95
Zapach akceptowalny PN-EN 1622:2006 akceptowalny
Przewodnos¢ wlasciwa w 25 °C, uS/cm 594 PN-EN 27888:1999 2500
Amonowy jon, mg NH./dm? 1,16 PN EN IS0 149112002 0.50
Azotyny, mg NO»/dm? <0,05 PN EN SO 10304-1:2009 1 AC-2012 (0,50)
Azotany, mg NOs/dm’ <0,10 PN EN ISO J0304-1:2009+ AC:2012 50
Chlorki, mg Cl/dm’ 7,65 PN EN ISO 10304-1:2009+ AC:2012 250
Siarczany, mg SO./dm’ 0,16 PN EN ISO 10304-1:20091 AC:2012 250
Siarkowodér i siarczki, mg H.S/dm’ 0,02 PB-20d wyd | = 16.07.2008 bd.
Indeks nadmanganianowy, mg O,/dm’ 3.1 PN-EN [SO 8467-1:200] 5.0
| Ogolny wegiel organiczny, mg C/dm* 3,6 PN-EN 1484:1999 5.0
Fluorki, mg F/dm? 0,21 PN EN IS0 10304-1:2009+ AC: 2012 15
Fosforany, mg PO./dm’ < 0,05 PN EN ISO 10304-1:2009+ 4C:2012 bd
Zelazo ogblne, mg Fe/dm’ 3,840 PN-ISQ 8288: 2002 metoda A 0,200
Mangan, mg Mn/dm’ 0,332 PN-IS0 8288: 2002 metoda A 0,050
Twardo$¢ ogdlna, mg CaCO,/dm’ 300 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009 60 - 500
Twardo$¢ ogdlna, mval/dm’ 6,0 PB-09 wyd.2 z 05.08.2009 12-10
Zasadowos¢ ogdlna, mval/dm® 6,4 PN EN IS0 9963-1:2001 bid
Wodoroweglany, mg HCOy/dm® 390 PN EN ISO 9963-1:2001 bd
Wapn, mg Ca/dm® 98,8 PN EN ISO 14911:2002 200
Magnez, mg Mg/dm? 12,7 PN EN IS0 14911:2002 (30)
Sod, mg Na/dm’? 13,1 PN EN IS0 14911:2002 200
Potas, mg K/dm’ 2,72 PN EN IS0 1491 1-2002 bd
Mineralizacja og6lna, mg/dm* 508 PB-17a wyd 1 = 02.07.2010 b.d
Sucha pozostatoéé z 1 litra, mg/dm’ 316 PB-22 wyd | 2 28.03.2008 bd.
Baklterie grupy coli, NPL/100 ml 0 PN-EN IS0 9308-2:2014-06 0
Escherichia coli, NPL/100 ml 0 PN-EN IS 9308-2:2014-06 0

* - wartosci dopuszezalne w wodzie do picia zgodnie z zatgeznikami do rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017
roku w sprawic jakosci wody przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dziennik Ustaw z dnia 11 grudnia 2017 roku poz. 2294)
OCENA JAKOSCI WODY ZE STUDNI WIER ONEJ NR 5 (Choszczno - Modry Las
Zgodnie 7 rozporz. Min. Gosp. Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z 11.10.2019 r. (Dz. U. z 7.11.2019. p. 2148) w spra-
wie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czesci wéd, okresla si¢ dobry stan chemiczny ujetej wody podziem-
nej. Woda miesci si¢ w Il klasie dobrej jakosci, jest o odczynie stabo zasadowym (pH = 7,3), érednio zmineralizo-
wana, zawierajgca w 1 litrze 0,51 g/dm’ substancji rozpuszczonych, pod wzgledem proporcji makroskladnikéw: wo-
dorowgglanowo-wapniowa, z przewaga zawartosci Ca(HCOs), i Mg(HCO3),, érednio twarda (300 mg CaCOydm’), o
akceptowalnym zapachu, o zwigkszonej zawartosci azofu amonowego pochodzenia geogenicznego (1,16 mg
NH/dm’), nie zawierajaca azotyndéw, azotanéw ani Sosforandw, o niskiej zawartosci chlorkéw i Sladowej siarczandw
(7,65 mg Clidm’ i 0,16 mg SO/dm’), niskosodowa i niskopotasowa (13,1 mg Na/dm’ i 2,72 mg K/dm’), o $rednich
wskaznikach og6lnej zawartosci substancji pochodzenia organicznego (OWO = 3,6 mg Cldm’, ChZTw, = 3,1 mg
Oydm’), o znacznej zawartosci wodorowgglandw (390 mg HCOJdm’), pod wzgledem mikrobiologicznym bez
zastrzezen (NPL bakterii grupy coli i e. Coli = 0 jtk/100 ml). Woda po kontakcie z tlenem powietrza metnieje (do 40
NTU) i zabarwia si¢ pozornie na zolto-brazowo (do 150 mg Pt/dm’), wskutek wytrgcania si¢ zwigzkow Zelaza, obec-
nych w duzych ilosciach (3,840 mg Fe/dm’ - przy zawartosci dopuszczalnej w wodzie pitnej 0,200 mg Fe/dm*), za-
wiera znaczne ilosci zwiazkéw manganu (0,332 mg Mn/dm’ - przy zawartosci dopuszczalnej w wodzie do picia 0,050
mg Mn/dm’). Skiad pobranej probki wody ze studni nr 5 nie odpowiada warunkom wody pitnej, zgodnie z rozporzg-
dzeniem Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku (Dziennik Ustaw z dnia 11 grudnia 2017 roku poz. 2294).
Woda przed oddaniem do uzytku, wymaga usunigcia nadmiaru azotu amonowego oraz odzelazienia i odmanganienia.
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